太赫兹物品检查设备     
采用被动式太赫兹人体成像技术，对被检查人员进行非接触式无感检查，太赫兹图像可显示人员携带物品的外形轮廓截面和所在人体的相对位置。
功能和技术指标：
1、设备能检测出被检人携带的金属、陶瓷、粉末、液体、胶体、生物组织/制品、光盘、纸币、电子产品等在内的多种材质和形态物品。
2、设备有效成像距离：1.3m~1.7m。
3、设备具有自动探测功能，并可在无人工干预的情况下，在太赫兹图像中标示出人体携带物品的位置。
4、扫描视场范围应≥0.8m（宽）×2.0m (高)。
5、成像帧率检验：平均帧率≥8帧/秒。
6、设备的线分辨力≤10mm、设备的空间分辨力≤20mm。
7、设备能够检出被检查人员棉质衣物/尼龙衣服/羽绒服/聚酯纤维等衣物覆盖下体表携带的30mm（长）X30mm（宽）物品。
8、检出率检验：测试人在胸前、后背、大腿放置携带测试样品，设备应能检出，并给出位置框选。检出率≥90%。
9、设备可自动对人体太赫兹图像实时智能分析，识别出违禁品和安全物品：对管制刀具和枪模等违禁品使用红色框标记，并标注其位置发出报警提示；对手机、钱包等安全物品使用绿色框标记，并标注其位置不发出报警提示。
10、设备具有隐私保护功能，可将太赫兹检测结果实时叠加到光学图像上，通过在光学图像上的叠加检测结果进行复查。
11、设备具有视频监控功能，可实时同步显示被检查人员的太赫兹图像和光学图像，且太赫兹图像与光学图像一一对应，实时显示嫌疑物品在太赫兹图像及光学视频图像对应位置标记框。
12、设备可存储不少于500万幅扫描图像，存储时间不少于90天，可通过时间轴查看历史数据。
13、设备可快速直接回放100组或以上被检查人员的光学及对应抓拍太赫兹图像，能查看历史图像和视频，被检查人员的光学图像和太赫兹图像应一一对应。
14、设备软件操作账户分级管理，在登录软件时，需要身份验证，不同类型账号设置有相应的权限。
15、设备具有网络通信接口，能联网实现设备状态监控、运行参数调整和报警相关数据上传等功能。
16、在距离单台太赫兹成像主机外表面1m的任意处，设备噪声≤60dB(A)。
17、 环境适应性：工作温度：-10℃-28℃（0%~95%RH）；贮存温度：-25℃-55℃（0%~95%RH）。
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