	机型
	参数明细

	PTI614-P 计算机*工作站   
	（请投标商看清楚规格参数和售后服务要求，不能满足要求，请勿报价，有恶意低价竞价，不能按时交付，将会被学校拉入黑名单并追究相关违约责任。）
主板要求：支持 双卡 NVIDIA 风扇卡，M.2*2 支持最高内存频率 5200MHz  1×PCIe 5.0×16,2×PCIe 4.0×4   包含 主板mos散热套件确保睿频不高温报警 ，
处理器要求 ：Intel  14核 28线程 睿频 ≥5.3，配备 PTW-200W-360 液冷散热器 
内存要求：32G DDR5 5200MHz RDIMM  工作温度0-85° +散热模组套件 保证不高温报警
硬盘要求：1.系统盘 NVME 2TB  M.2  顺序读取  7000MB/S ,顺序写入 6000MB/s PCIE 4.0 。
显卡要求：CUDA核心数量：10752个 显存类型：GDDR7显存位宽：128bit  内存带宽：960GB/s FP16(half）：＞56 TFLOPS   FP32(half）：＞56 TFLOPS  FP64（double）：800GFLOPS   PCIE 5.0*16 
网卡要求 ：RJ45.2 千兆网口
电源要求 ：1250W金牌全模组 
机箱要求： 尺寸要求 580mm*255mm*600mm 全塔机箱支持最大支持12盘3.5寸 带静音热风扇*4
键鼠：商务办公鼠标键盘套装
系统要求 ：Win11专业版 运行 ANSYS COMSOL  SOLIDWORKS  
服务要求 ：软件预装 GPU驱动 /CUDA，提供服务中心BMC管理后台讲解 硬件参数、温度、使用率 功耗等，监控说明。三年质保及免费技术支持，24小时售后响应。
性能分析要求：附带1套与工作站同一品牌的性能分析软件，软件无代理程序，可远程运行，收集磁盘IO，吞吐量，容量，CPU，内存使用率，IO延时，队列深度，读写比例等指标，支持windows，Linux，vmware系统，提供原厂官网截图及链接，提供一份原厂性能分析报告样本；

	
	▲售后要求：整机质保期3年。所有配置必须在原厂预装出厂，不接受组装、拆改配产品，保证完整包装不开封，包装箱上注明采购用户名称。 交货时间：中标后5个工作日内送货上门并安装调试。上传带公章的报价文件,中标人若不按规定时间、地点与采购单位办理合同签订事宜，则采购单位可以废除其中标资格。情节严重的，将计入黑名单，并取消其进行投标的资格。给采购单位造成的损失，还应当予以赔偿并承担相应法律责任。
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