采购需求书
	供应商资格要求
	详见“竞价公告”中“供应商资格及要求”。
注：竞价项目的资格要求在竞价文件公告中已有具体规范要求，此处采购人不用制定。

	报价要求
	竞价总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。

	采购清单
	序号

产品名称

推荐品牌

控制单价（元）

数量

计量单位

总预算金额（元）

1

65寸多媒体宣教屏
创维、康佳、神州视翰
1
台
2

50寸多媒体宣教屏
创维、康佳、神州视翰
1
台
3
43寸多媒体宣教屏

创维、康佳、神州视翰
25
台
4
65寸墙壁装饰框

1
个
5
50寸墙壁装饰框

1
个
6
43寸墙壁装饰框

25
个
7
嵌入式控制卡

27
个
8
安装调试

1
项

注：通用类货物，采取推荐3个或3个以上品牌竞价，具体根据当年政府集中采购目录等事项的通知执行。

	技术要求
	序号

货物名称

技术要求

1
65寸多媒体宣教屏
1.1显示屏尺寸：65寸；背光类型：LED；分辨率：1920×1080或以上；
1.2亮度：≥250 cd/m2；
1.3 CPU：≥四核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB；存储：≥128GB；
1.4主板：工业主板；
1.5操作系统：Windows10以上或Android 12以上
1.6网卡：集成10/100/1000M自适应网卡；
1.7解码：3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波器等；
1.8音频特性：平衡，自动音量控制，丽音/双语/环绕立体声，光纤模式，均衡器；
1.9其它特性：支持自动关机,睡眠定时功能、支持HDCP（HDMI）、支持高清晰度 1080P等格式。
1.10显示效果：支持页面任意分割，节目元素可随意拖拉，支持同屏分区显示不同节目；可设置分区数多达16个，并支持横、竖屏播放。
1.11需适配医院现有信息发布软件，能够对设备进行远程发送开机、关机、重启、音量大小、播放节目、清除节目列表的指令信息，并支持查看设备节目下载进度、分组。

1.12原厂保修3年

2

50寸多媒体宣教屏
2.1显示屏尺寸：50寸；背光类型：LED；分辨率：1920×1080或以上；
2.2亮度：≥250 cd/m2；
2.3 CPU：≥四核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB；存储：≥128GB；
2.4主板：工业主板；
2.5操作系统：Windows10以上或Android 12以上
2.6网卡：集成10/100/1000M自适应网卡；
2.7解码：3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波器等；
2.8音频特性：平衡，自动音量控制，丽音/双语/环绕立体声，光纤模式，均衡器；
2.9其它特性：支持自动关机,睡眠定时功能、支持HDCP（HDMI）、支持高清晰度 1080P等格式。
2.10显示效果：支持页面任意分割，节目元素可随意拖拉，支持同屏分区显示不同节目；可设置分区数多达16个，并支持横、竖屏播放。

2.11需适配医院现有信息发布软件，能够对设备进行远程发送开机、关机、重启、音量大小、播放节目、清除节目列表的指令信息，并支持查看设备节目下载进度、分组。

2.12原厂保修3年

3

43寸多媒体宣教屏
3.1显示屏尺寸：43寸；背光类型：LED；分辨率：1920×1080或以上；
3.2亮度：≥250 cd/m2；
3.3 CPU：≥四核，主频≥2.2GHz；内存：≥16GB；存储：≥128GB；
3.4主板：工业主板；
3.5操作系统：Windows10以上或Android 12以上
3.6网卡：集成10/100/1000M自适应网卡；
3.7解码：3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波器等；
3.8音频特性：平衡，自动音量控制，丽音/双语/环绕立体声，光纤模式，均衡器；
3.9其它特性：支持自动关机,睡眠定时功能、支持HDCP（HDMI）、支持高清晰度 1080P等格式。
3.10显示效果：支持页面任意分割，节目元素可随意拖拉，支持同屏分区显示不同节目；可设置分区数多达16个，并支持横、竖屏播放。

3.11需适配医院现有信息发布软件，能够对设备进行远程发送开机、关机、重启、音量大小、播放节目、清除节目列表的指令信息，并支持查看设备节目下载进度、分组。
3.12原厂保修3年

4

65寸墙壁装饰框

4.1、尺寸及图案要求：须根据现场每个位置的空余尺寸不同来量身定制，图案、色彩、内容根据院方要求定制，大致参考如下图。
4.2、材质：不锈钢，钢板厚度为≧1.2mm

4.3、工艺要求：表面脱脂、硅烷化处理、静电喷漆

5

50寸墙壁装饰框

5.1、尺寸及图案要求：须根据现场每个位置的空余尺寸不同来量身定制，图案、色彩、内容根据院方要求定制，大致参考如下图。
5.2、材质：不锈钢，钢板厚度为≧1.2mm

5.3、工艺要求：表面脱脂、硅烷化处理、静电喷漆

6

43寸墙壁装饰框

6.1、尺寸及图案要求：须根据现场每个位置的空余尺寸不同来量身定制，图案、色彩、内容根据院方要求定制，大致参考如下图。
6.2、材质：不锈钢，钢板厚度为≧1.2mm

6.3、工艺要求：表面脱脂、硅烷化处理、静电喷漆

7

嵌入式控制卡
7.1嵌入式安装到多媒体宣教屏里；

7.2配置医院现有统一信息发布系统正版终端License许可并且承诺后续终端接入授权无限制。

8

安装调试

8.1负责每台多媒体宣教屏的硬件安装； 

8.2负责每台多媒体宣教屏的信息发布软件调试，分组/权限设置等；

8.3负责每台多媒体宣教屏的网络配置；



	服务要求
	1. 交货期：系指合同签订之日起至货物运抵采购人指定地点，并且完成安装、调试，交付使用的时间。具体是指：合同签订后 10 日内。
2. 交货地点：深圳市龙岗中心医院
3. 付款方式：设备安装调试合格并通过甲方验收后，支付合同款项。
4. 通用售后服务的要求：
（1）厂家三包服务，质保期及其他售后服务标准与产品出厂市场标准服务须一致。
（2）故障响应时间：10分钟内响应，1小时内到达现场协助解决问题。

其他：如设备硬件故障，损坏的配件应在1个工作日内更换。投标时提供售后服务承诺函，须加盖投标人公章；
5. 安装调试
☑供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。
  □自定：
6. 关于验收：
  由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。
当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：
a.中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
b.货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。
c.货物具备产品合格证。
□其他：
 运输及包装方式的要求：

（1）中标供应商应按照其投标时承诺的时间和约定的时间提供产品或提供伴随服务。

（2）合同中所有的商品均须由中标人自行运往采购人指定地点，中标人应当保证其出售的全部货物都按照标准进行包装，以适应于远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，确保货物安全无损地运抵交货地点。

（3）不论商品从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。

（4）中标人应自行处理商品质量和数量短缺等问题。

8.  产品质量要求标准：

（1）为保证配置的原厂性，中标人须承诺所供产品为整机原厂出品，在原厂官网系统上可根据所供产品机身编码查询到与招标技术参数一致的配置信息，中标人不得利用改装产品和非原厂配件交货，否则采购人有权直接解除合同

（2）中标人保证对其出售的货物享有所有权或处分权，并且没有法律法规禁止或限制出售的情形。

（3）中标人保证所提供的货物的技术规格符合竞价采购结果规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或者行业标准。

（4）中标人保证货物是全新、未拆封且未使用过的原装合格正品（包括零部件）。如货物需安装或配置软件，中标人保证相关软件均为正版软件。

（5）中标人交付的货物应当符合竞价采购结果（含竞价公告及竞价应答文件等）所规定的货物名称、规格型号、数量等要求。中标人提供的货物不符合竞价采购结果和本合同约定的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险及损失由中标人承担。

（6）中标人应当将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给采购人；中标人不能完整交付竞价采购结果规定的货物及附随资料、配件或者工具的，视为未按照合同约定交货，中标人应当在采购人指定的期限内负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关违约责任。

（7）中标人保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或者文件。

（8）中标人提供的货物经采购人质量验收不合格的，中标人应当无条件进行重新返修、返工制作、更换，直至采购人验收合格为止，所需费用由中标人自行承担，同时，中标人应当承担相应的违约责任。
9. 其他：

（1）中标人所交付产品或伴随服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将按违约处理并报主管部门按相关规定处理。

（2）投标供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

（3）分项报价表中写明所投产品的具体品牌及具体型号。


